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EAU DEMINERALISEE 

PPPRRROOOTTTEEECCCTTTIIIOOONNN,,,   EEENNNTTTRRREEETTTIIIEEENNN    

COMPOSITION 

Eau déminéralisée à 100%                  
Conductivité à 20°C <10µS/cm                              

UTILISATIONS 

IMPORTANT : Eau NON ALIMENTAIRE à usage ménager 
PROTECTION : Des appareils sensibles au tartre et au 
calcaire. Utilisée pour le remplissage : des fers à 
repasser à vapeur, des décolleuses à papiers peints, des 
batteries et accumulateurs. En complément des circuits   
de refroidissement l’été, et en ajoutant de l’antigel 
l’hiver, des réservoirs de lave glace (+ alcool 90° ou 95° 
en hiver).                                                                              

ENTRETIEN : Pulvériser sur les feuilles des plantes 
vertes d’appartement, leur rend, vitalité, couleur et 
brillance 

MODE D’EMPLOI 

Utiliser pur  

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Ne pas utiliser dans les appareils d’aide respiratoire. 
Pour les appareils à vapeur, respecter les conseils 
d’utilisation du fabricant.  

 

EXCLUSIF ! BOUCHON VERSEUR 

Pratique et facile d’utilisation !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de données de sécurité disponible sur                     www.quickfds.com 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des 
essais préalables 

http://www.quickfds.com/

