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Avantages 
 Présence de microfibres pour un résultat de nettoyage  

 amélioré
 La structure en alvéoles capte 40% de salissures en plus qu‘une 

 lavette non-tissée standard
 Bonne absorption et facile à rincer
 Convient à toutes les méthodes de nettoyage
 Disponible en 4 couleurs

Spécifications techniques
 Composition: 

 45% viscose, 25% polyester, 20% polypropylène,  
 10% caoutchouc 

 Poids à sec: 105gr/m² (13 gr par lavette) 
 Capacité d‘absorption: 600%
 Dimensions: 35 x 36 cm
 Épaisseur: 3,6 mm 
 Prescription de lavage: recommandé 60°C, maximum 95°C,  

 pas d’adoucissant
 Durée de vie: 10 lavages à 60°C, usage normal 

Description produit
La Breazy est une lavette semi-jetable volumineuse qui offre une 

très bonne prestation de nettoyage grâce à sa structure en  
alvéoles. Elle est disponible en 4 couleurs et est le choix idéal 
lorsque l‘on considère l‘économie et l‘hygiène comme étant des 
facteurs prédominants. La Breazy est fabriquée en structure 3D 
unique qui capte 40% de salissures en plus qu‘une lavette non-tis-
sée standard. Elle est parfaitement indiquée pour les lieux sans 
laverie. Si désiré, la Breazy peut être lavée jusqu‘à 10 fois.

Application
La lavette Breazy peut être utilisée selon la méthode spray ou au 

seau. Elle résiste très bien aux produits chimiques.

n° TSU-carton Description Couleur Format Pces/emb. Emb./crt n° BCU-pièce

161610 Breazy bleu 35 x 36cm 25 12 161616

161611 Breazy rouge 35 x 36 cm 25 12 161617

161613 Breazy vert 35 x 36 cm 25 12 161619

161612 Breazy jaune 35 x 36 cm 25 12 161618

Breazy
Lavette non-tissée avec structure en 3D
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Stockage, transport et destruction
Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à 
des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les règle-
mentations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS. 

Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits restent 

propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.  
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