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Caractéristiques techniques : 
 

 

 

 
 

Argumentaire Produit : 

 
• S’utilise à sec ou légèrement humide pour le dépoussiérage des sols, 

murs et plafonds et de toutes surfaces lisses   (carrelage, 

thermoplastique, parquet, …) ainsi que des murs et plafonds textiles. 

• Dos du bandeau : soft Velcro 100% polyester. 

• 4 rubans de couleurs numérotés pour la traçabilité 

 

 
 

 

 

  

Fiche Technique 
Références produits : 

0979 – 0980 – 0981 

Nom du produit : Bandeau microfibre de dépoussiérage évolution 

Références : 0979 0980 0981 

Composition : 100% polyester 

Dimensions : 45 x 11.5 cm 60x11.5 cm 128x11.5 cm 

Poids à sec: 66 g 86 g 185 g 

Poids au m² : 840g/m² 

Couleur : Vert 

Conditions de lavage : 

Sans adoucissant / sans chlore (javel) 

Résiste jusqu’à 400 cycles de lavage dans les conditions 

d’utilisation et d’entretien préconisées  

A 60°C conseillé,  90°C maximum 

Conditionnement : 

Vrac 

100 unités par carton 

0979 : 2 200 unités par palette (22 cartons) 

0980 : 2 000 unités par palette (20 cartons) 

0981 : 2 000 unités par palette (20 cartons) 

Bandeau microfibre de 

Dépoussiérage évolution 


