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Rouleau abrasif NOIR  

sse noire 

 

 

Dimensions du rouleau :  Poids au m2 : 710 gr/m2 +/-5% 

    Longueur : 3 mètres  Abrasivité : 250 mg/1000 cycles minimum 

      Largeur :  14 cm  Force de tension : 130 N minimum 

      Epaisseur : 7 mm 
 

Poids unitaire : 380 grammes en 3 mètres Résistance à l’abrasion à sec : 

      250 cycles minimum avant le point de rupture 
 

Utilisation :  

    Possibilité de découper les formats à la taille souhaitée. 

      Décontamination possible à l’eau chlorée 
 

Composition :  

     Fibres courtes en polyester liées entre elles par une résine thermodurcissable vinyle acrylique 

et uréique. Le grain abrasif est de type minéral et le pigment est à base d’eau. Pigment noir. 

 

Conseil d’utilisation :  

     S’utilise humide avec ou sans détergent 
 

Palettisation :  

     3 mètres : 24 cartons de 6 pièces = 144 pièces par palette 
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0090287  3 x 0.14 m  6 pièces   2.56 kg 
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Référence   Taille  Conditionnement   Pds/C Couleurs 

Données    Techniques    Produits 

Le rouleau abrasif noir classique 

est utilisé pour les récurages 

importants et les gros travaux 

(ex : four, barbecue) 

 

Ne pas utiliser sur les surfaces 

vitrées et délicates 

La qualité de l’abrasif utilisé est 

d’un bon rapport qualité/prix.  

          Photo non contractuelle 
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