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MODE D’EMPLOI
Utilisation manuelle ou combinée (monobrosse et aspirateur)
Doser le produit à 10%-15%. Augmenter la concentration si 
nécessaire. Bien rincer. Ne pas utiliser le produit sur les marbres 
et granits polis, robinetteries, ou surfaces chromées, inox, 
aluminium.

CARACTERISTIQUES
Densité: 1,03 – 1,05
pH : <2 
Aspect : Liquide limpide orangé 
Sécurité selon FDS : Corrosion cutanée catégorie 1C. Lésions 
oculaires graves, Catégorie 1.
La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême de 
pH.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. 
Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible 
dans les conditions normales d’utilisation.
  

CONDITIONNEMENT
771609B : Carton de 2 bidons de 5L
 
  

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme. 
Tenir hors de portée des enfants. 
 Usage réservé aux professionnels  

 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Détartrant acide surpuissant.
Élimine les voiles de ciment, les dépôts  
calcaires et la rouille. 

Détartrant non moussant à base d’acide phosphorique, 
spécialement étudié pour le décapage des revêtements 
en terre cuite, ciment et pierres insensibles aux acides.
Produit adapté aux remises en état de fin de chantier et 
détartrage des parois de piscines.

Avantages  
produit

         Réf. 771609B
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pH < 2

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
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