
Ve
rs

io
n 

23
03

20

MODE D’EMPLOI
A l’aide de l’appareil doseur, doser de 0,4 à 0,6 g/l d’eau chaude (60° - 80° C) 
en fonction du degré de salissure et la dureté de l’eau.
Unité de la dureté de l’eau : °français
Le dosage sera réalisé à l’aide d’un doseur automatique.

 
Pour connaitre la dureté de l’eau de votre région, consulter le site internet du 
ministère chargé de la santé.
Appliquer le dosage le plus juste et la température la plus basse recommandée 
soit 60°C, afin de faire baisser autant que possible la consommation d’énergie 

et d’eau et de réduire la pollution de l’eau. 

CARACTERISTIQUES
pH : 2,1-3,1
Aspect : liquide limpide vert 
Densité : 1-1,02 
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 

CONDITIONNEMENTS
Réf. 774544 Carton de 2 Bidons de 5 L
Réf. 774543  Bidon de 20 L

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Éviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme.  Recycler ou élimi-
ner l’emballage conformément aux législations en vigueur.
Produit réservé à un usage professionnel.  Fiche de données de sécurité dispo-
nible sur demande.  
 

Liquide concentré pour eau dure  
 
 Produit liquide destiné destiné à améliorer le rinçage de la vaisselle 
lors de son passage en machine.  
Permet l’élimination de toutes les traces blanchâtres et rend à la 
vaisselle toute sa brillance.  Facilite l’égouttage et le séchage de la 
vaisselle.  

Avantages  
produit

Réf. 774544-774543

RESOLUTIONS RINCAGE EAU DURE    

HEEGEO - 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr

pH 2,1-3,1


