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WHITE SPIRIT BRICO 

DDDIIILLLUUUAAANNNTTT,,,   NNNEEETTTTTTOOOYYYAAANNNTTT    

COMPOSITION 

Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, 
cycliques, < 2 % aromatiques N°CE  919-857-5 
Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus  

UTILISATIONS 

Pour diluer peintures et vernis. Pour nettoyer les 
taches de peinture fraîche sur sols, vitres et boiseries. 
Pour entretenir le matériel de peinture. Pour détacher 
peinture fraîche et cambouis sur les tissus. 

MODE D’EMPLOI 

Rincer le matériel de peinture à l'eau savonneuse 
après usage. Pour une utilisation en détachant, 
faire un essai préalable, tamponner avec un 
chiffon imbibé, puis laver et rincer. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Respectez scrupuleusement le mode d'emploi, 
refermez bien la bouteille aussitôt après chaque 
utilisation et rangez-la hors de portée des 
enfants. En cas de contact avec les yeux ou la 
peau, laver immédiatement et abondamment 
avec de l'eau. 

Centre anti-poison                                                            
France : 01.40.05.48.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de données de sécurité disponible sur                      www.quickfds.com 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des 
essais préalables 

http://www.quickfds.com/
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WHITE SPIRIT BRICO 
 

TEXTES REGLEMENTAIRES  

COMPOSITION 

UFI: TYD0-8067-000S-2QAG 
Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2 % aromatiques  
N°CE  919-857-5 - Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus  
CLP  

    

DANGER 
H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH 066 : L’exposition répétée peut provoquer 
dessèchement ou gerçures de la peau. P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. P405 : Garder sous clef. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P103 : Lire attentivement et bien 
respecter toutes les instructions. P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P261 : Eviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. P280 : Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P310 : EN CAS 
D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331 : NE PAS faire vomir. 
P501 : Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. 

 
PRECAUTION: Faire un essai préalable sur une partie non visible lors de la 1ére utilisation. 
Liste des composants disponibles sur www.mieuxa.com 
Fiches de données de sécurité disponibles sur www.quickfds.com 
 

http://www.quickfds.com/

