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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Auto laveuse : dilution de 1 à 2 % 
Lavage manuel : dilution de 2 à 5%
Appliquer la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes. 
Brosser éventuellement puis rincer à l’eau claire. 
Dans les cas de sols fortement encrassés, procéder à un trempage.

CARACTERISTIQUES
Densité: 1,10-1,12
pH : ≥13
Aspect : liquide limpide bleu
Sécurité selon FDS : Corrosion cutanée, Catégorie 1A. La classification corrosive 
est fondée sur une valeur extrême de pH. Ce mélange  ne présente pas de 
danger pour l’environnement. Aucune atteinte à l’environnement n’est connue 
ou prévisible dans les conditions normales d’utilisation. 
Biodégradabilité conforme à la règlementation en vigueur
Fiche “Ingrédient” disponible sur demande pour le personnel médical au 
 0810 810 868 .

 

CONDITIONNEMENTS
Réf. 771229  Carton 4 Bidons de 5 L
Réf. 771304   Bidon de 60 L

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Éviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme. 
Stocker à l’abri du gel.
Conforme à l’arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact de denrées alimentaires.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels  
Service consommateurs

Détergent dégraissant alcalin pour sols durs, éli-
mine les salissures d’origine organique et minérale 

Convient pour entretenir des sols carrelés, marbres, granits et toutes 
surfaces lavables non protégées. 
Idéal en ateliers, garages, hall d’exposition, hypermarchés … 
Peu moussant, il s’utilise à l’autolaveuse. 
Contient un agent anti-calcaire.

Avantages  
produit

Réf. 771229

TENOR INDUSTRIE

pH 13 


