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Réf. 771721

MODE D’EMPLOI
S’utilise pur.
Préchauffer le matériel à 50°C maximum puis éteindre.
Pulvériser le produit sur toutes les surfaces souillées
et laisser agir de 10 à 20 minutes selon l’importance
des salissures.
Rincer soigneusement à l’eau claire avant de remettre
les appareils en marche afin d’éviter tout risque de
traces blanches.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide ambré
pH : > 12,5
Densité : 1,07 - 1,09
Sécurité selon FDS
Corrosion cutanée, Catégorie 1A. Lésions oculaires graves, Catégorie 1
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte 
n’est prévisible dans les conditions normales d’utilisation.
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 0800 300 560  pour le 
personnel médical.

CONDITIONNEMENT
771721 Carton de 2 bidons de 5 L

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Éviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme.
Port gants et de lunettes fortement recommandé.
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Ne pas utiliser sur l’aluminium.
Stocker à l’abri du gel.
Conforme à l’arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact de denrées alimentaires.
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les 
critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 
648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont 
tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur 
seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de 
détergents.

Produit réservé aux professionnels.
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

DECAPANT POUR FOURS ET FRITEUSES 

Décapant puissant pour le dégraissage et le nettoyage des fours, grils, 
friteuses, plaques de cuisson, filtres de hottes...
Prêt à l’emploi, il permet d’éliminer les graisses cuites, carbonisées.
Il n’est pas nécessaire de frotter. Rinçage facile.
S’utilise sur toutes surfaces resistants aux alcalins forts.

Avantages  
produit

SUPRA FOUR

pH > 12,5

HEEGEO  10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


