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SK Bleu Tissu

Caractéristiques

Comparatif

SK BLEU
Non-tissé d’atelier par excellence, le SK bleu est fabriqué selon la 
technologie Spunbond. 
Composé à 100% de polypropylène, il a la particularité d’absorber 
jusqu’à 6 fois son poids par capillarité, il retient ainsi définitivement 
les huiles de coupes, les liquides de freins et hydrocarbures.

C’est un non-tissé multi-usage qui peut servir d’essuyeur absorbant 
ou dégraissant, mais aussi pour la protection de pièces ou de surfaces, 
ou encore en tant que chiffon de lustrage si on «casse» les fibres. 

•	  Absence de corps étranger
•	  Souplesse
•	  Douceur
•	  Ne peluche pas

•	  Ne raye pas
•	  Essuyage sec ou humide
•	  Inerte aux acides
•	  Inerte aux bases

•	  Inerte aux solvants
•	  Absorbe et retient les huiles
•	  Absorbe et retient les graisses
•	  Usage long

Composition : 100% Polypropylène Couleur : Bleu Résistance physique MD CD

Motif : Polytex Résistance à sec 26 N/5cm 22 N/5cm

Grammage : 75g/m² Absorption : 770% Allongement avant rupture 30% 35%

Epaisseur : 75µ Temps d’absorption : < 5 sec

Technologie : Spunbond Origine : Fabriqué en France

Type de produit Référence Dim 
(cm)

Nb formats
/Colis

Nb formats
/unité

Colis 
/palette

Bobine C503600 32 x 38 1 bobine de 500 fts 500 36

Format plié C503651 32 x 38 10 sachets de 50 fts 500 24

D’autres dimensions et conditionnements peuvent faire l’objet d’une étude spécifique.

Tolérance +/- 5%


